




34

Per impostare la direzione delle mandate, sarà necessario: 
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto premere 

il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in sequenza 

sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “MO” poi premere il tasto “1”, sullo schermo 

appariranno “RI” o “LE”. 
• Premere il tasto “2” per scegliere tra “RIGHT”-porta destra o “LEFT”-porta sinistra.
• Quando l’opzione desiderata appare sullo schermo, premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.  

N.B.
Per trasferire le impostazioni desiderate al pomolo basterà mandare un segnale di apertura o chiusura
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Per impostare il numero di mandate, sarà necessario: 
• Prima di tutto chiudere la porta 
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “TU” poi premere il tasto “1”. 
• Il cilindro automaticamente apprenderà il numero corretto di mandate sia in apertura che in chiusura. 
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Per verificare il numero di impronte digitali registrate, sarà necessario: 
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “US” poi premere il tasto “1”. 
• Sullo schermo apparirà il numero di impronte digitali registrate.
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Per abilitare o disabilitare il segnale acustico del pomolo, sarà necessario: 
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “SO” poi premere il tasto “1”, sullo schermo appariranno “ON” 

o “OFF”. 
• Premere il tasto “2” per scegliere tra “OFF”-segnale acustico disabilitato o “ON”-segnale acustico abilitato
• Quando l’opzione desiderata appare sullo schermo, premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”. 
 
 

 
 

N.B.
Per trasferire le impostazioni desiderate al pomolo basterà mandare un segnale di apertura o chiusura
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Per abilitare o disabilitare la modalità di chiusura automatica, sarà necessario: 
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “NI” poi premere il tasto “1”, sullo schermo appariranno “ON” o 

“OFF”. 
• Premere il tasto “2” per scegliere tra “OFF”-chiusura automatica disabilitata o “ON”-chiusura automatica abilitata.
• Quando l’opzione desiderata appare sullo schermo, premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.  
 
 

 
 

N.B.
Per trasferire le impostazioni desiderate al pomolo basterà mandare un segnale di apertura o chiusura
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Il cilindro motorizzato può apprendere fino a 40 dispositivi. Per associare un nuovo dispositivo:  
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “R.LEARN” poi premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.   

Eseguendo queste operazioni il cilindro entrerà in fase di apprendimento, e sarà possibile, inviando un impulso di chiusura, 
associare qualsiasi dispositivo. 
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Per dissociare un dispositivo dal cilindro motorizzato:  
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “R.DELETE” poi premere il tasto “1”
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “17” e poi premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.  
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Per sapere il numero di dispositivi associati (il cilindro riporterà il numero di dispositivi attraverso dei segnali 
acustici):  
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “R.COUNT” poi premere il tasto “1”
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.
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Per regolare la durata del ritiro dello scrocco, sarà necessario:  
• Poggiare il palmo della mano sul dispositivo. Sul display appariranno due frecce che indicano il basso. A quel punto 

premere il tasto “2”.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione poggiare il dito, registrato come MASTER, sul dispositivo. Appariranno in 

sequenza sullo schermo “OK” e “LE”.
• Premere il tasto “2” fino a quando sullo schermo appare “HOLD.TM” poi premere il tasto “1”
• Premere il tasto “2” per scegliere tra le scelte: “H0”-nessun ritiro dello scrocco; “H1”-1 secondo di ritiro dello scrocco; 

“H2”- 5 secondi di ritiro dello scrocco; “H3”-9 secondi di ritiro dello scrocco.
• Premere il tasto “1” una volta che l’opzione desiderata appare sullo schermo.
• Se l’operazione è andata a buon fine sullo schermo apparirà “OK”.  
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Durata batteria
Numero mandate Cicli giornalieri Solo BLE BLE + RFDI

20 operazioni 53 giorni 41 giorni 

3 Mandate 10 operazioni 84 giorni 58 giorni

6 operazioni 111 giorni 70 giorni

20 operazioni 58 giorni 44 giorni

2 Mandate 10 operazioni 91 giorni 61 giorni

6 operazioni 117 giorni 73 giorni

20 operazioni 63 giorni 48 giorni

1 Mandata 10 operazioni 98 giorni 65 giorni

6 operazioni 125 giorni 75 giorni
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